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IC-WZ-01 
Kablosuz Zoom Kamera

Liman, inşaat vinçleri gibi yüksek uygulamalara uygun, 30X optik 

yakınlaştırma yapabilen, kablosuz kamera. 

Tümleşik AI yaya tanıma algoritması ile, tanımlanmış alandaki insanları 

tespit edip operatörü uyarma seçeneği. 

Yakınlaştırma, bu kameraya özel IM-WZ-10-01 monitörü üzerinden ister 

dokunmatik ister opsiyonel ayak pedalı ile yapabilir. Kolayca monitör ile 

eşleştirilebilir, bir kere eşleştikten sonra sorunsuz çalışır.

Dört adet yüksek güçlü IR LED’i ile 50 metreye kadar gece görüş desteği.

Dijital sarsıntı önleme. IP69K Koruma sınıfı; su, toz geçirmez, her türlü hava 

koşuluna uyumlu.

Kameranın sürekli aşağı yöne bakmasını sağlayan özel montaj aparatı.

 ✔ Kablosuz erişim

 ✔ Yaya Tanıma Algoritması

 ✔ 30X Optik yakınlaştırma

 ✔ Ekran üzerinden ya da ayak pedalı 

ile zoom kontrolü

 ✔ IP69K

Görüntü Aygıtı 1/2,9 inç CMOS
Kablosuz iletim Dahili 2.4G dijital kablosuz verici
İletim Gücü CE: ≤ 20dBm MIC: ≤10dBm
İletim Mesafesi CE: 150m MIC: 60m Maksimum 300 Metre
Çalışma frekansı 2408 ~ 2478MHz
Çözünürlük 1080P
Etkin Pikseller 1920(H) X1080(V)
Optik yakınlaştırma 30X Optik Zoom
Odak 4,85 ~ 138,66 mm
Açıklık 1,65 (G) ~ 4,70 (T)
Yatay açı 57,69°(G) ~ 2,2°(T)
Görüntüleme 5-200 M
Odak modu Otomatik odaklama
Gündüz/gece modu IR-CUT otomatik geçiş
Gece Görüş Mesafesi 50 metre
IP Sınıfı IP69K
Çalışma Gerilimi DC10 ~ 32V
Çalışma sıcaklığı -20°C ~ +60°C
Titreşim önleme oranı 5.9G (ISO 16750-3 2012 / GB-T2423056-2006 standardı)

Boyut 220 (G) x 110 (Y) x 106 (D) mm


